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Тип 
цепи 

Диаметр 
напильника  

Угол заточки верхней 
грани 

Угол заточки нижней 
грани 

Режущий угол 
(55°) 

Ограничитель 
глубины 
пропила 

 

   

 

Заточка поворотного 
угла 

Заточка наклонного 
угла 

Заточка 
бокового угла 

 
 

 

91P 5/32” 30° 10° 80° 0.025” 

 

 

Ограничитель глубины пропила Напильник 















ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ:

2300 В. Сахара Аве С.  800, Лас Вегас, NV89102, США
Телефон: +1(800)-883-(5686), факс: +1(800)-883-(5686)

АО «СПР ИНДАСТРИ», Курерштрассе 135, 8808 Пфеффикон Швиц,
Швейцария. Телефон: +41 41 710-60-71, факс: +41 41 710-76-53

Импортер в России:  ООО «Сити Торг», 125315, Россия, г. Москва, 
ул. Часовая 28, стр. 4. Товар сертифицирован в РФ.

Импортер в Беларуси:  ООО «ДесяткаСтрой-импэкс», 220040, Республика 
Беларусь, г. Минск, ул. Богдановича 112. Товар сертифицирован в РБ.

ООО «КОТО Индастри»,




